
     

Metal Detector รุ่น MDF Series 

คุณสมบัติของ Metal Detector รุ่น MDF

• สายพานลาํเลียงทาํจากสแตนเลส
• สามารถตั�งค่าได ้��� แบบ
• หน่วยความจาํบนัทึกได ้!,��� ผลิตภณัฑ ์ง่ายต่อการคน้หาและสั+งพิมพ์
• หนา้จอแบบสมัผสั ตรวจจบัโลหะไดอ้ยา่งรวดเร็ว
• ระบบการทาํงานสามารถเลือกไดห้ลายฟังกช์ั+นและหลายภาษา
• สามารถตั�งค่าและเชื+อมต่อ ร่วมกบัสายอื+น ๆ เพื+อใชใ้นการตรวจสอบแบบอตัโนมติั
• ความถี+ในการตรวจจบั แบบตวัเลือก (กาํหนดค่าอติัโนมติั)
• ระบบคดัแยกแบบพิเศษเหมาะสาํหรับวสัดุที+เป็นผงและแบบเมด็

รายละเอยีด

• Detection method: balanced coil.
• Sensitive adjustment: automatic or manual.
• Standard tube size: ￠120mm.
• Alarm mode: buzzer and lamp (optional).
• Reject method: Quick flap system.
• Power: AC110V/220V 50-60HZ.
• Power: 200W.
• Dimensions: 420mm(L)*500mm(W)*1300±10mm(H).
• Weight: Appr. 88kg



ความไวในการตรวจสอบ

100 มม. Fe ¢ 0.8 มม. SUS ¢ 1.5 มม
120 มม. Fe ¢ 1.0 มม. SUS mm 2.0 มม
150 มม. Fe ¢ 1.2 มม. SUS ¢ 2.5 มม
200 มม. Fe ¢ 1.5 มม. SUS ¢ 3.0 มม


