
กล้องฟลูออเรสเซนต์ FLUORESCENT MICROSCOPE

รุ่น CM2000-FL ยห้ีอ MICROTECH

กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ Fluorescent Microscope เหมาะสาํหรับการตรวจหาสิงมีชีวิตขนาดเลก็ ที

สามารถเรืองแสงได ้เมือไดรั้บแสงจากแหล่งกาํเนิดทีมีพลงังานสูง เช่น แสง UV วตัถุนนัก็จะปลดปล่อยพลงังาน

ออกมาเป็นแสงทีตาเราสามารถมองเห็นได ้Visible Light จึงถูกนาํไปใชใ้นการหาสิงมีชีวติขนาดเลก็ ทีสามารถ

ทาํการยอ้มสี (สีทีมีปฏิกิริยากบัแสง UV) แลว้ทาํใหเ้กิดการเรืองแสงขึนได้

กล้องฟลูออเรสเซนต์ รุ่น CM2000-FL

มาพร้อมกบัเลนส์ตามุมสูง ทาํใหใ้ชง้านไดส้ะดวก ต่อเนือง ลดความปวดเมือยลา้จากการใชง้านกลอ้งเป็นเวลา

นานๆ และเหมาะกบัผูที้สวมแว่นตาดว้ยชุด Binocular และ Trinocular สามารถ ปรับหมุนได ้  องศา รอบทิศทาง

สะดวกในการใชง้าน มีระยะการมองที -  mm.



ชุดแหล่งกาํเนิดแสง Mercury lamp 100W/DC และ Fluorescent Filter B wave length: 450-490 nm, G wave length:

495-555 nm. พร้อมแผน่กรองแสง UV สีชาป้องกนัอนัตรายต่อสายตา

มี Stage ขนาดใหญ่พเิศษ ออกแบบมาใหส้ามารถวางกระจกสไลดไ์ดพ้ร้อมกนั  สไลด ์เพือดูการเปรียบเทียบได้

ง่าย ปุ่ มโฟกสัสามารถปรับใชง้านไดโ้ดยมีความละเอียดที .  mm.

พร้อมช่องเกบ็สายไฟด้านหลงั สะดวกในการเกบ็ พกพา



เลนส์วตัถุ แบบ Full Plan Achromatic Objectives ทาํใหภ้าพคมชดัเหมือนจริง หลอดไฟ LED 3W ประหยดัไฟ อายุ

การใชง้านยาวนาน

กล้องฟลูออเรสเซนต์ FLUORESCENT MICROSCOPE รุ่น CM2000-FL

Model CM2000-FL

Eyepiece Wide field WF10X/22mm

Objective

Infinity plan achromatic Objectives PL 4X/0.10

Infinity plan achromatic Objectives PL 10X/0.25

Infinity plan achromatic Objectives PL 40X/0.65(Spring)

Infinity plan achromatic Objectives PL 100X/1.25(Spring, oil)

Eyepiece tube Binocular (Inclination of 30°)

Focus system
Coaxial coarse/fine focus, with tension adjustable and up stop minimum division

μof fine focusing: 2 m.

Nosepiece Quadruple backward Nosepiece

Stage Double layer mechanical (Size:216mmX150mm, Move range: 75mmX55mm)

Abbe condenser N.A.1.25 Abbe Condenser

Light source 3W LED illumination, adjustable brightness

Reflected fluorescence system

Mercury lamp house 100W/DC

Power supply unit:AV:110V or 220V

Fluorescence filter system B exciton wavelength: 450~490nm

Fluorescence filter system G exciton wavelength: 495~555nm


