
เครืองทดสอบความหนาแน่นผง Digital Tapped Density Apparatus

รุ่น TDA-2 ยห้ีอ Campbell Electronics

• เครืองทดสอบความหนาแน่น Tapped รุ่น TDA-2 ยหี้อ Campbell Electronics ออกแบบใหมี้ขนาดกะทดัรัด

ของ ใชง้านง่าย ราคาไม่แพง

• Tapped density ไดรั้บการออกแบบมาเพอืวดัความหนาแน่นของตวัอยา่ง ผง เมด็ และผลิตภณัฑที์คลา้ยคลึง

กนัตามวิธี USP I และ II, ASTM และบททีเกียวขอ้งของตาํรับยาอืน ๆ 

• การทดสอบความหนาแน่นนีมีประโยชน์ในการศึกษาความสามารถในการไหลของผงตวัอยา่ง และการ

กาํหนดจาํนวนของการทรุดตวัในระหวา่งการขนส่งเพอืปรับขนาดบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสม

คุณสมบัติของ Digital Tapped Density Apparatus รุ่น TDA-2

• เครืองมีขนาดกระทดัรัด ใชง้านง่าย

• เครืองวดัความหนาแน่น รองรับ USP I และ USP II

• เครืองรองรับ Cylinder ขนาด  มิลลิตร และ  มิลลิลิตร

• จอแสดงค่าตวัเลขดิจิตอล LCD

• เครืองคาํนวณค่า un-tapped density , tapped density (หน่วย grams per ml ) , ค่า Hausner Ratio และ 

compressibility Index

• เครืองสามารถเชือมต่อปรินเตอร์ได้

• เครืองมี  ระดบัรหสัผา่น ในการทาํงาน เป็นไปตาม  CFR part 11

• รับปะกนัคุณภาพ  ปี

 



เครืองทดสอบความหนาแน่นผง Digital Tapped Density Apparatus รุ่น TDA-2

Drive Stepper motor Drive

USP-I USP-II

Drops 300 ± 15 DPM 250 ± 15 DPM

Steps 105,001,250 Repeat Drops 1250 105,001,250 Repeat Drops 1250

Drops Height 14± 2mm 3± 0.2 mm

Standard Accessories

1. 250 ml Measuring Cylinder Class “A”

2. 100 ml Measuring Cylinder Class “A”

3. Cylinder Holder 250 ml Cylinder

4. Cylinder Holder 100 ml Cylinder

Printer Port Parallel port

Power 220VAC 50 Hz


