
เครืÉองวดัการดูดกลืนแสง ฟลูออเรสเซ็นต์ Fluorescence Spectrophotometer

รุ่น DW-F96PRO ยีÉห้อ DRAWELL

เครืÉองวัดการดูดกลืนแสง Fluorescence analysis เป็นวธีิการวเิคราะห์ทีÉมีความละเอียดสูง สามารถใหข้อ้มูล

การแผร่ังสีความเขม้ของการปล่อยแสง วดัของแสงทีÉปล่อยออกมาและการเรืองแสงของโพลาไรซ์ เหมาะสาํหรับ

การวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ การแพทย ์คลินิก ชีววิทยา เภสชัศาสตร์ เภสชัวทิยาการ วเิคราะห์เภสชัภณัฑธ์รรมชาติ

การควบคุมคุณภาพยา การคน้ควา้วจิยัเกีÉยวกบัเภสชัภณัฑ ์ชีวเคมีการวเิคราะห์ปริมาณสารในร่างกายในแต่ละวนั

อตุสาหกรรมอาหาร การวเิคราะห์ปริมาณของส่วนประกอบในอาหาร การวเิคราะห์มลพษิมลพิษในบรรยากาศ การทดสอบ

ดา้นสิÉงแวดลอ้มและการวิเคราะห์การปนเปืÊ อนในอาหาร และเคมีอินทรียแ์ละอนินทรียท์ีÉใชใ้นการวเิคราะห์รอยในกรณี

ทีÉสารเหล่านัÊนไม่สามารถกาํหนดไดโ้ดยการดูดกลืนแสง เป็นตน้

คุณสมบัติของ Fluorescence Spectrophotometer รุ่น DW-F96PRO

• สามารถเลือกโหมดการทาํงานได ้Ś โหมด คือ ความเขม้ของการเรืองแสง และความเขม้ของการส่องสวา่ง

• การสแกนเรืองแสง การวิเคราะห์การเปลีÉยนแปลงและการวิเคราะห์ปริมาณ สามารถทาํไดด้ว้ยโหมดความเขม้ของ

การเรืองแสง

• วดัความยาวคลืÉน śŞŝnm, จุดสูงสุดของ ≥Raman S / N 150 และมีความไวประสิทธิภาพสูง ช่วยลดความยุง่ยากใน

การวดัตวัอยา่ง

• สามารถเลือกการปรับค่าได ้řŘ ขัÊนตอน

• การสแกนสเปกตรัมทัÊงหมดสามารถทาํไดภ้ายใน ř วินาที ดว้ยคุณสมบติัการสแกนอจัฉริยะ

• ควบคุมการรับและวเิคราะห์ขอ้มูลผา่น USB2 .0 interface

• หลอดไฟซีนอน และแหล่งจ่ายไฟ řŝŘ วตัต ์มีความเสถียรและอายกุารใชง้านยาวนาน ช่วยให้มัÉนใจไดว้า่การ

ทดสอบมีเสถียรภาพ และทดสอบไดห้ลากหลายรูปแบบ

• มาพร้อมแพคเกจซอฟตแ์วร์ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสาํหรับพซีี



เครืÉองวดัการดูดกลืนแสง ฟลูออเรสเซ็นต์ Fluorescence Spectrophotometer รุ่น DW-F96PRO

Model DW-F96PRO

Light Source Hamamatsu 150W Xenon lamp

Exciting optical filters Interference optical filter

Standard set is equipped with an interference optical filter of central wavelength at 365nm and 10nm

bandwidthAn optional interference optical filer of 25mm diameter of wavelength of 250-700 nm can be provided

on users demand.

Emission monochromator: C-T diffraction grating(Em 200-900nm,bandwidth 10nm)

Wavelength accuracy ±1nm

Wavelength repeatability ≤0.5nm

Sensitivity ≥Raman peak of water in 1 cm quartz fluorescence cuvette with S/N 150

Linear measurement(r) ≥0.995

Stability better than 1.5%/10min

Response time (0.1-4)s 6 stages adjustable

Fluorescence display value 0.00-600.00

Data transmission USB2.0

Power 220V±22V 50Hz±1Hz 190W

Package Dimensions 380 x440 x240 mm 0.04M3

G.W. 14Kg

Software ✓


