
เครืÉองวดัความหนืด ViscometerAnalog Rotational Viscometer

รุ่น NDJ-1, NDJ-4 ยีÉห้อ GRAIGAR

เครืÉองวดัความหนืด (Viscometer) แบบ Rotation เป็นเครืÉองวดัหาคา่ความหนืดแบบอนาล็อกของของเหลวแบบหมุน 

(Rotational Viscometer) สามารถใชว้ดัค่าความหนืด หอ้งปฏิบติัการต่าง โรงงาน ปิโตรเลียม เรซิÉน สีหมึก ครีม ยา อาหาร

คุณสมบตัขิอง เครืÉองวดัความหนืด รุ่น NDJ-1, NDJ-4

• Rotational Viscometer เครืÉองวดัหาค่าความหนืดของของเหลวแบบหมุน 

• เครืÉองวดัความหนืด ประกอบดว้ยโรเตอร์ rotor ทัÊงหมด Ŝ เลือกใชง้านใหเ้หมาะสมกบัค่าความหนืดและลกัษณะ

ของตวัอยา่ง

• สามารถวดัหาค่าความหนืดไดใ้นช่วง řŘ-řŘŘ,ŘŘŘ mPa.s (NDJ-1) และ řŘ-ŚŘŘ,ŘŘŘ mPa.s (NDJ-4) 

• สามารถเลือกความเร็วในการหมุนของ rotor ไดห้ลายค่าความเร็วขึÊนอยูก่บัรุ่น (NDJ-1 ,NDJ-4 ) 

• เครืÉองมีอปุกรณ์ป้องกนั Spindles โรเตอร์ เพืÉอควบคุมการวดัใหไ้ดผ้ลคงทีÉและป้องกนัโรเตอร์ถูกกระทบ

• ใชไ้ฟฟ้า ŚŚŘ v , 50Hz

• รับประกนัคุณภาพ ř ปี

• อปุกรณ์ทัÊงหมดใน ř เซต ประกอบดว้ย

• ตวัเครืÉอง ř เครืÉอง

• Rotor ทัÊงหมด Ŝ rotor ประกอบดว้ย

• No.1 จาํนวน ř ชิÊน

• No.2 จาํนวน ř ชิÊน

• No.3 จาํนวน ř ชิÊน

• No.4 จาํนวน ř ชิÊน

• Option **สามารถซืÊอ Rotor No. 0 เพิÉมเติมได*้*



เครืÉองวดัความหนืด ViscometerAnalog Rotational Viscometer รุ่น NDJ-1, NDJ-4

รุ่น NDJ-1 NDJ-4

รูปแบบ Analog Rotational Viscometer

ช่วงวดัค่าความหนืด 10- 100,000 mPa.S 10- 200,000 mPa.S

หัววดัโรเตอร์ Rotor No. 1 -No.4 No. 1 – No.4

ความเร็วรอบ Rotor 6,12,30,60 rpm 0.3, 0.6, 1.5 ,3, 6,12,30, 60 rpm

ค่าความถูกต้อง ± 5% (Newton liquid)

ไฟฟ้า 220 V AC 50 Hz


