
เครืองทดสอบแรงลอก แนวตงั Tensile Strength Tester รุ่น SJS-500S ยห้ีอ SUNDOO

เครืองทดสอบแรงดงึ รุ่น SJS-500S ออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรับทดสอบแรงดึงแบบแนวตงั มาตรวดั  °

นิยมใชท้ดสอบการยดึเกาะสาํหรับ ฟอยล ์ทองแดง, ฟอยล ์ดีบุก, เทปบน PCB, Tinfoil, อลูมิเนียมฟอยล,์ ผา้และยาง

ตวัเครืองมีการติดตงัสเตป็เปอร์มอเตอร์ ช่วยใหท้ดสอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีความเสถียร ทาํใหไ้ดข้อ้มูลทีมี

ประสิทธิภาพมากยงิขึน

คุณสมบัติของ Tensile Strength Tester รุ่น SJS-500S

• อปุกรณ์ (ซือเพมิเติม): SH / SP (2N-500N) เกจวดัแรงดึงแบบกด, ปากกาจบัต่าง ๆ

• เกจวดัแรงกดแบบดึง 

• จอแสดงผลดิจิตอล

• ความเร็วในการทดสอบแนวตงั -  มม./นาที

• ระยะการดึง  มม. ในแนวตงั

• นาํหนกัประมาณ  กิโลกรัม

• รับนาํหนกัได ้ N

• ขนาด: L × W × H (มม.) 510 × 370 × 610


