
เครืองวดัค่าการนําไฟฟ้า Portable Conductivity Meter รุ่น Bante 5 Series ยห้ีอ BANTE

Bante 5 Series ใช้สําหรับวดัค่าการนําไฟฟ้า TDS ความเคม็ในของเหลว

• Bante 520A : Conductivity

• Bante 530 : Conductivity / TDS Meter

• Bante 531 : Conductivity / Salinity Meter

• Bante 540 : Conductivity / TDS / Salinity / Resistivity Meter

การสอบเทียบอตัโนมัติ

สามารถสอบเทียบจุดเดียวในแต่ละช่วงการวดัจากเมนูการตงัค่า การปรับเทียบเพยีงกดปุ่ม ENTER มิเตอร์จะถูก

ปรับเทียบโดยอตัโนมติั

โซลูชันการปรับเทียบ

ในระหวา่งการสอบเทียบ หากโซลูชนัการปรับเทียบไม่ตรงกบัค่าทีระบุของมิเตอร์ จะแสดงขอ้ความ ERROR เพือ

ป้องกนัการสอบเทียบทีไม่ถูกตอ้ง

ฟังก์ชันอตัโนมัติ

มีฟังกช์นักาํหนดช่วงการวดัอตัโนมติั สาํหรับการวดัค่าการนาํไฟฟ้าและของแขง็ทีละลาย (TDS) เมือนาํเซ็นเซอร์

วดัค่าการนาํไฟฟ้าเขา้สู่สารละลายตวัอยา่ง หนา้จอจะแสดงการอ่านทนัทีในช่วงการวดัทีเหมาะสมเพอืความ

แม่นยาํ?

ค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิทีปรับได้

สามารถตงัค่าอุณหภูมิระหวา่ง  - . % ในองศาเซนติเกรด เพือความแม่นยาํสูงสุด

ค่าคงทีของเซลล์ทีปรับได้

มีค่าคงทีของเซลล ์  ค่า เมือค่าคงทีของเซลลม์ีชุดการสอบเทียบแลว้จะถูกบนัทึกและไม่จาํเป็นตอ้งปรับเทียบใหม่ 

เมือสลบัเซ็นเซอร์



ค่าสัมประสิทธิ TDS ทีปรับได้

Bante530 และ  สามารถปรับค่าสมัประสิทธิ TDS ดว้ยตนเองไดร้ะหว่าง .  ถึง .

การชดเชยอุณหภูมิอตัโนมัติ

โหมดการชดเชยอณุหภูมิอตัโนมติั เพอืความแม่นยาํสูงสุดภายใตส้ภาวะอณุหภูมิแปรผนั

ฟังก์ชันการอ่านค่า

ในระหวา่งการวดั สามารถกดปุ่ม HOLD หนา้จอจะหยดุการอ่านค่าทนัที เพอืใหง่้ายต่อการดูหรือบนัทึก

การตรวจสอบพลงังาน

ชิปพลงังานจะตรวจสอบระดบัแบตเตอรีอยา่งต่อเนือง และแสดงไอค่อนแบตเตอรีบนหนา้จอเพือบอกสถานะ

ข้อความ

สามารถแสดงขอ้ความทีเป็นประโยชน ์เช่น คู่มือบนหนา้จอ เพือใหใ้ชง้านง่าย

ทีเกบ็ข้อมูลและการเชือมต่อ

สามารถระบุวนัที / เวลาตามเวลาจริง หน่วยความจาํเกบ็ขอ้มูลไดม้ากถึง  ชุด กดปุ่ม SAVE เพอืเกบ็ค่าทีวดัไดใ้น

ปัจจุบนั และสร้างหมายเลขซีเรียลตามเวลาโดยอตัโนมติั ขอ้มูลทีเกบ็ไวท้งัหมดจะถูกส่งไปยงัคอมพวิเตอร์ผา่น

พอร์ต USB

ข้อมูล

Model Bante520A Bante530 Bante531 Bante540

Conductivity

Range
0~20.00, 200.0,

2000µS/cm, 20.00,
200.0mS/cm

0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm

Accuracy ±0.5% F.S

Resolution 0.01, 0.1, 1 0.001, 0.01, 0.1, 1

Calibration 
Points

1 to 3 points 1 to 5 points

Calibration 
Solutions

10µS/cm, 84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm

TDS

Range -

0~10.00, 100.0,
1000ppm, 10.00,
100.0ppt (Max.

200ppt)

-

0~10.00, 100.0,
1000ppm, 10.00,
100.0ppt (Max.

200ppt)

Accuracy - ±1% F.S - ±1% F.S

Resolution - 0.01, 0.1, 1 - 0.01, 0.1, 1

TDS Factor -
0.1~1.0 (Default

0.5)
-

0.1~1.0 (Default
0.5)

Salinity

Range - - 0.00~80.00ppt, 0.00~42.00psu

Accuracy - - ±1% F.S



Resolution - - 0.01

Measurement 
Modes

- -
Practical salinity (psu) or Natural

seawater (ppt)

Range - - - 0.00~20.00MΩ

Accuracy - - - ±1% F.S

Resolution - - - 0.01, 0.1, 1

Temperature

Range 0~105°C, 32~221°F

Accuracy ±0.5°C, ±0.9°F ±0.5°C

Resolution 0.1°C 0.1°C, 0.1°F

Calibration 
Points

1 point

Calibration 
Range

Measured value ±10°C

General

Temperature 
Compensation

0~100°C, 32~212°F, Manual or Automatic

Temperature 
Coefficient

0.0~10.0%/°C

Compensation 
Modes

- Linear or Pure water

Cell Constant K=0.1, 1, 10 or User-defined

Normalization 
Temperature

25°C 20°C or 25°C

Data Hold
Manual or
Automatic

Manual or Auto-Endpoint

Stability Criteria - Low or High

Calibration Due 
Alarm

- 1 to 31 days or Off

Power Off

Manual or
Automatic (10

minutes after last
key pressed)

Manual or Automatic (10, 20, 30 minutes)

Reset Function Yes

Memory
Stores up to 50 data

sets
Stores up to 500 data sets

Output USB Communication Interface

Connector 6-pin Mini Plug

Display LCD

Power
3×1.5V "AA"

Batteries
3×1.5V AA batteries or DC5V power adapter

Battery Life Approximately 150 hours (Turn off the backlit)

Dimensions 170(L)×85(W)×30(H)mm

Weight 300g


