
เครืองมือวดัการละลายยา Dissolution Tester (6 Station) รุ่น DR-6N ยห้ีอ CAMBELL

• เครืองมือวดัการละลายยา รุ่น DR-6N ไดรั้บการออกแบบมาเป็นพเิศษ ใหมี้ยนิูตหวัตาํเพือเพิมการมองเห็น

และการเขา้ถึงในพนืทีการสุ่มตวัอยา่งทีสาํคญั มาพร้อมเครืองแทบ็เลต็ในตวัช่วยใหว้างตวัอยา่งทดสอบลง

ในภาชนะทดสอบโดยไม่ยกเครืองขึน การควบคุมความเร็วแบบอิเลก็ทรอนิกส์มาพร้อมกบัไดรฟ์สเตป็

เปอร์มอเตอร์ ทีใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์รับประกนัความถูกตอ้ง ± % โดยการตรวจสอบและชดเชยการด

ริฟทจ์ากความเร็วทีตงัไวส้องครัง ทกุวนิาทีโดยอตัโนมตัิ

• ใน DR-6/8/14 อณุหภูมิถูกควบคุมเพอืกาํหนดค่า โดยใชห้อ้งทาํความร้อนและมีระบบหมุนเวยีนพร้อมปัม 

ซึงสามารถถอดชุดอปุกรณ์ออกไดง่้ายเพอืการบาํรุงรักษาโดยไม่กระทบต่อการทาํงานของเครืองทดสอบ

ทงัหมด ตวัควบคุมฮีตเตอร์ / การไหลเวียนมีความแม่นยาํมากกวา่± .  C จึงมนัใจไดว้า่มีการกระจายความ

ร้อนอยา่งสมาํเสมอ

• สามารถตรวจสอบอณุหภูมิของอ่างไดต้ลอดเวลาโดยใชห้วัวดัอณุหภูมิ PT 100 หวัวดัภายนอกมีไวเ้พือ

ตรวจสอบอณุหภูมิภายในภาชนะทดสอบ Provision (เป็นทางเลือก) บนัทึกความอณุหภูมิจริงและส่วน

เบียงเบนดว้ยค่าทีตงัไวต้ามช่วงเวลาทีผูใ้ชต้งัโปรแกรมตลอดการทดสอบสาํหรับการพมิพค์รังต่อไป

• การควบคุมนนัมาพร้อมกบัปุ่มกดเมมเบรนทีเชือมโยงกบัจอแสดงผล LC backlit LC สีเหลือง ซึงประกอบ

กบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ประเภทโมดูลาร์ทาํใหเ้ครืองมือใชง้านง่าย

• ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดจาํนวนขนัตอนทีตอ้งการทดสอบและสามารถตงัค่า RPM และช่วงเวลาสาํหรับแต่ละ

ขนัตอน ในระหว่างการทดสอบขอ้มูลต่อไปนีจะแสดงบนหนา้จอ คือ วนัที, เวลา, หมายเลขรอบ 

(หมายเลขขนัตอน), รอบต่อนาทีจริง, อุณหภูมิ (ชุด, อ่างอาบนาํและภายนอก), เวลาทดสอบทีผ่านไป การ

แจง้เตือนดว้ยเสียงจะเตือนผูใ้ชเ้มือเสร็จสินแต่ละขนัตอนและสินสุดการทดสอบ

• DR-6N มาพร้อมกบัการเชือมต่อเครืองพมิพแ์บบขนานทีเป็นอปุกรณ์เสริมสาํหรับพมิพร์ายงานการตรวจ

สอบความถูกตอ้ง ซึงประกอบดว้ยวนัทีและเวลาของการทดสอบทีเริมตน้และสินสุดของการทดสอบ วธีิ

การใชห้มายเลขซีเรียล ของเครืองมือวนัทีของการตรวจสอบพร้อมกบัความเร็วและอณุหภูมิทีเกิดขึนจริง 

และตงัค่าทีช่วงเวลาทีผูใ้ชเ้ลือกไดใ้นระหวา่งการทดสอบ



คุณสมบัติของ dissolution apparatus

• ยนิูตขนาดกะทดัรัดนาํหนกัเบาและใชง้านง่ายและทนทาน

• สามารถทดสอบได ้  ตวัอยา่งพร้อมกนั

• เป็นไปตามขอ้กาํหนด USP, BP, EP และ IP

• ปัมแบบหมุนเวยีนเพือการควบคุมอณุหภูมิทีดี

• หนา้จอ LCD ขนาด  x 4 มีแสงพนืหลงัสีเหลือง

• มาพร้อมเครืองจ่ายแทบ็เลต็ในตวั

• รองรับการสลายตวัแบบขนัตอนเดียว / หลายขนัตอน

• ปัมไหลเวยีนภายนอก

• สามารถตงัโปรแกรมได ้  ขนัตอน

• พอร์ตเครืองพมิพแ์บบขนานและอินเตอร์เฟส RS 232 สาํหรับการถ่ายสาํเนารายงานการทดสอบ

Control Panel

Controls Membrane Keypad

Display 20character, 4 line, back-lit LCD

Range 25 to 200 RPM (±2%)

Temperature Control
Controller Microprocessor based controller with circulator

Range Ambient to -40oC (±0.3oC)

Test Types

Single step dissolution

Multi step dissolution (1-12 steps)

Step Duration up to 99:59:59

External Interface Optional parallel printer port for dot matrix printer

Print Interval up to 99 min


