
เครืองวดัความเร็วลม Hot Wire Anemometer รุ่น DT-8880 ยห้ีอ CEM
เครืองวดัแรงลม Air Flow Velocity Meter with USB วดัไดอ้ยา่งแม่นยาํดว้ย Telescoping probe เหมาะสาํหรับวดัในท่อ 

HVAC และช่องระบายอากาศขนาดเลก็ ขยายไดถึ้ง  ฟตุ/นาที

คุณสมบตัขิอง Air Velocity Meter รุ่น DT-8880

• เครืองวดัแรงลม อุณหภมิู สาํหรับวดัความเร็วลมทีตาํมาก

• หัววดัแบบสลิม เหมาะสาํหรับตรวจวดัในพนืทีขนาดเล็ก ตะแกรง และเครืองกระจายอากาศ

• บนัทึกการอ่านค่าสูงสุด / ตาํสุด พร้อมการเรียกคืนขอ้มูลและการเกบ็ขอ้มูล

• วงจรไมโครโปรเซสเซอร์ ช่วยใหม้นัใจไดถึ้งความแม่นยาํสูงสุด

• หนา้จอ LCD ขนาดใหญ่มีแสงพืนหลงั อ่านขอ้มูลแบบดิจิตอล แสดงความเร็วลมและอณุหภมิูไดใ้นเวลาเดียวกนั

• มลัติฟังกช์นัสาํหรับการวดัการไหลของอากาศ: m/s, กม./ชม., ฟตุ/นาที, MPH, นอต

• เลือกแสดงอณุหภมิูได ้  แบบ คือ ºC / ºF

• เซ็นเซอร์ Thermistor สาํหรับวดัอณุหภมิู ตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว

• การประยกุตใ์ชง้าน: การทดสอบดา้นสิงแวดลอ้ม, สายพานลาํเลียง, เครืองดูดควนัไหล, หอ้งสะอาด, ความเร็วลม,

• สมดุลอากาศ, พดัลม / มอเตอร์ / เครืองเป่า, ความเร็วเตา, ตูเ้ยน็และตูพ้น่สี

Air Velocity Range Resolution Accuracy

m/s (meter per second) 0.1~25.0m/s 0.01m/s ±5% ±0.1m/s

km/h(kilometers per hour) 0.3~90.0km/h 0.1km/h ±5% ±0.1km/h

ft/min(feet per minute) 20~4925ft/min ft/min ±5% ±1ft/min

MPH(miles per hour) 0.2~55.8MPH MPH ±5% ±0.1MPH

Knots(nautical miles per hour) 0.2~48.5knots 0.1knots ±5% ±0.1knots

Air Temperature Range
0ºC to 50ºC

(32ºF to 122ºF)
0.1ºC/0.1ºF 1ºC/1.8ºF


