
เครืÉองทดสอบการละลายของยา Dissolution รุ่น MHRC-Series ยีÉห้อ CHAINA
Pharmaceutical Dissolution Testing เครืÉองทดสอบการละลายของตวัยา รุ่น MHRC-Series ไดม้าตรฐานองคก์ร (ตวั

ทดสอบการสลายตวั) Q / 12XQ0187-2004

คุณสมบตัขิอง Dissolution รุ่น MHRC-Series

• ส่วนหวัของเครืÉองทดสอบสามารถหมุนไดอ้ยา่งนุ่มนวลและยดืหยุน่

• ตะกร้าและใบพดัทาํจากสเตนเลส (SUS 316L)

• กระแสไฟฟ้าไหลเวียนเป็นวงกลมจากแม่เหลก็ สามารถใหค้วามร้อนไดอ้ยา่งสมํÉาเสมอ สามารถควบคุมอณุหภมูิทีÉ

เท่ากนัดว้ยระบบหมุนเวยีนนํÊา 

• MPU ใชใ้นเครืÉองทดสอบการละลายเพืÉอควบคุมความเร็วในการหมุนของอณุหภูมิ และเวลาโดยอตัโนมติั

• พารามิเตอร์สามารถตัÊงล่วงหนา้ไดต้ลอดเวลา

• สามารถทาํงานไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยการกดแป้นพิมพ์

• ระบบอตัโนมติั: ตัÊงค่าอตัโนมติั, วินิจฉยัอตัโนมติั, ตัÊงปลุกอตัโนมติั

• สามารถทดสอบดว้ยตนเองและปลุกโดยอตัโนมติั

• พารามิเตอร์การละลาย สามารถตัÊงเวลาล่วงหนา้ได้



เครืÉองทดสอบการละลายของยา Dissolution รุ่น MHRC-Series

MHRC-6 Dissolution tester

Model MHRC－6 

Speed range (20-200)rpm 

Speed accuracy ±2rpm 

Temperature Range ambient to +39.9℃ 

Temperature 

Stability 
±0.3℃ 

Preset timing six point (1-999)min 

Time accuracy ±0.5min 

Paddle radial run-out ±0.5min 

Basket radial run-out ±0.1min 

Power 
220v/50HZ/1000W or

110v/60HZ/1000W 

Dimension (960×320×480)mm 

Weight 45KG 

MHRC-3 Dissolution tester

Model MHRC- 3

Speed range (20-200)rpm 

Speed accuracy ±2rpm 

Temperature Range ambient to +39.9℃ 

Temperature 

Stability 
±0.3℃ 

Automatic time 

range 
(5-900)min 

Time accuracy ±0.5min 

Paddle radial run-out ±0.5min 

Basket radial run-out ±0.1min 

Power 
220v/50HZ/1000W

or110v/60HZ/1000W 

Dimension (510×300×480)mm 

Weight 35KG 



MHRC-1 Dissolution tester

Model MHRC- 1

Speed range (20-200)rpm 

Speed accuracy ±2rpm 

Temperature Range ambient to +39.9℃ 

Temperature 

Stability 
±0.3℃ 

Automatic time 

range 
(5-900)min 

Time accuracy ±0.5min 

Paddle radial run-out ±0.5min 

Basket radial run-out ±0.1min 

Power 
220v/50HZ/1000W

or110v/60HZ/1000W 

Dimension (480×260×300)mm 

Weight 15KG


