
Gel Imaging Analysis System รุ่น GIS-130

ระบบวิเคราะห์ภาพเจล TLC Plate / Imaging Analysis System เป็นเครื&องมือระดบัมืออาชีพ สาํหรับการสงัเกต
การถ่ายภาพและการวิเคราะห์ แผน่เจลหลงัจากอิเลคโตรโฟรีซิส ใชเ้ลนส์ CCD ซูมความละเอียดสูงในตวั
สามารถถ่ายภาพ อิเลก็โตรโฟรีซิสที&เขม้ขน้นอ้ย ซึ& งมองเห็นดว้ยตาไดย้าก ดว้ยการใชก้ลุ่มฟิลเตอร์เฉพาะเพื&อ
กรองสญัญาณรบกวนจากพืFนหลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะที&การควบคุม รังสีอลัตราไวโอเลต ของหนา้
จอ เพื&อขยายจอแสดงผลบนัทึกทาํเครื&องหมายหรือแกไ้ข

คุณสมบัติของ เครื%องถ่ายภาพเจลและวเิคราะห์เจล

• ระบบวิเคราะห์ภาพเจล TLC Plate ขนาดเลก็ใชง้านง่าย วสัดุทาํจากพลาสติก ABS นํFาหนกัเบา
• แพลตฟอร์มวางแผน่เจลแบบลิFนชกั ดา้นซา้ยและขวาเป็นประตู / หนา้ต่างสงัเกตตวัอยา่ง สะดวกในการ

วางแผน่เจล สามารถใชส้งัเกตไฟแสดงสถานะการวางตาํแหน่งเจลไดง่้าย
• พืFนที&ทบัซอ้น ป้องกนัการส่งผา่นรังสียวูีและผลกระทบต่อพืFนที&สุญญากาศ เพื&อหลีกเลี&ยงความเสียหาย

ของรังสียวูีต่อร่างกายมนุษย์
• การส่งแสงความเขม้คู่ความยาวคลื&น UV 312nm
• การสะทอ้นความยาวคลื&น PQR,TUQ nm
• การส่งผา่นรังสีอลัตราไวโอเลตบนพืFนที& PQV x 200 มม.
• มาพร้อมกบั CCD ดิจิตอลความละเอียดสูง ง่ายต่อการจบัสเปกตรัมแบบเรียลไทม์
• เรียกดูการแสดงผลง่าย แสงหรือเลนส์ซูมอตัโนมติั ง่ายต่อการสงัเกตการปรับขนาดของเจล
• ใชต้วักรองเคลือบหลายชัFน กรองสญัญาณรบกวนพืFนหลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นระบบ

คอมพิวเตอร์เพื&อการควบคุมการซูม, โฟกสั, รูรับแสง, หลอด UV และฟังกช์ั&นแสงสีขาว การควบคุม
การซูมโฟกสัรูรับแสงไฟ UV และ



• แสงสีขาวผา่นแผงควบคุม
• เมื&อเปิดประตูฟังกช์ั&น UV จะหยดุการทาํงานโดยอตัโนมติั ป้องกนัการรั&วไหล และป้องกนัความ

ปลอดภยัของผูใ้ชง้าน
• learpanel แบบบาง ใชเ้ทคโนโลยแีปลงแสง UV แสงสีขาวระดบัสากล
• ตัFงค่าซอฟตแ์วร์วิเคราะห์ภาพเจลโดยเฉพาะ ดว้ยฟังกช์นัระบุอตัโนมติัขัFนสูง เพื&อระบุการยา้ย ปรับ

จาํนวนของ swimlanes และแถบส่งออกรายงานทดลองต่าง ๆ เป็นขอ้ความหรือ Excel
• ความสามารถในการทาํงาน

- การคาํนวณและการเปรียบเทียบกรดนิวคลีอิก
- การคาํนวณและการเปรียบเทียบนํFาหนกัโมเลกลุของโปรตีน
- ความหนาแน่นของแสง
- อตัราการยา้ยถิ&น
- ค่าพีเอชและเนืFอหาร้อยละ
- การวิเคราะห์ aD และ PD
- การวิเคราะห์การประมวลผลภาพ DotBlot
- ฟังกช์ั&นของภาพนบัโคโลนีและโคลน
- ใชส้าํหรับ DNA, RNA, โปรตีนและภาพอิเลก็โตรโฟเรซิสเจลอื&น ๆ
- ใชใ้นการสงัเกต การวิเคราะห์ และการเกบ็รักษาตวัอยา่ง

รายละเอยีด

Model GIS-130

Camera Imported low illumination and high resolution digital CCD

Zoom lens F=1:1.2,2/3 inch imported 6 times zoom lens
Effective Pixels 1280×1024
Pixel density 10bit
Pixel size μ5.4×5.4 m
Resolution 1.3 million pixels

Sensitivity Can detect the double chain DNA of EB staining below 20pg.

Signal to noise ratio ≥56db
Filter 590nm
UV light transmission area 168×210mm
Visible light transmittance area 200×250mm



Phosphorus screen white ligh transmission 
area

210×260mm

Transmission UV wavelength 312nm
Reflectance UV wavelength 254、365nm
Transmission UV lamp power 302nm（8W）
Reflectance UV lamp power 254nm（11W）、365nm（11W）
Input power AC220V/110V,50/60Hz
Dimensions (W×D×H) W.450×D.440×H.770mm
Net weight 21.5.kgs


