
เครืÉองมือวดัเชิงแสง Flame photometer รุ่น FP 6510 ยีÉห้อ UNICOM
คุณสมบัติทัÉวไป

• สามารถวดัสารเคมี Na, K, Li, Ca และ Ba ทดสอบได ้ś ชนิด ในเวลาเดียวกนัได ้จาก ŝ ชนิด
• ใชไ้ดโ้ดยตรงกบัก๊าซของโพรเพนบิวเทนและก๊าซปิโตรเลียมเท่านัÊน
• เหมาะสาํหรับทดสอบ เครืÉองดืÉม การผลิตทางเคมี การตรวจจบัทางคลินิก การเกษตร การตรวจจบัอาหาร การสกดั

แร่ อุตสาหกรรมนํÊามนั ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี และการวิเคราะห์ดิน
• แผงควบคุมแบบสมัผสั มีปุ่มตวัเลข
• การสอบเทียบจุดเดียว สามารถบนัทึกเส้นมาตรฐานทีÉปรับเทียบไวใ้นอปุกรณ์ได้
• อินเทอร์เฟซ RS232 อปุกรณ์สามารถเชืÉอมต่ออปุกรณ์ได ้เช่น คอมพวิเตอร์ และเครืÉองพมิพ์
• มีเครืÉองทาํละอองหมอก

ลกัษณะทางเทคนิค
• การประมวลผลแบบเชิงเส้น: แต่ละองคป์ระกอบสามารถประมวลผลได ้ŝ รูปแบบดว้ยซอฟตแ์วร์แอพ็พลิเคชนั 

และการสอบเทียบจุดเดียว
• อตัราการฉีดตวัอยา่ง Ŝ-Ş มิลลิลิตร / นาที
• ช่วงการวดัทีÉดีทีÉสุด

• Na: 0 - 100 ppm
• K: 0 - 100 ppm
• Li: 0 - 100 ppm
• Ca: 0-1000 ppm
• Ba: 0 - 3000 ppm

• ความสามารถในการทาํซํÊาได ้เมืÉออุปกรณ์มีความเสถียรประมาณ śŘ มิลลิวินาที คา่เบีÉยงเบนไม่เกิน ś% (ความเขม้
ขน้ของตวัอยา่งมีค่า řŘŘ ppm หรือนอ้ยกวา่)

• ขีดจาํกดัการตรวจจบั
• Na: 0.01 ppm
• K: 0.01 ppm
• Li: 0.025 ppm
• Ca: 0.1 ppm
• Ba: 10 ppm

• เสถียรภาพเวลา นอ้ยกวา่ řŝ s (หลงัจากทีÉตวัอยา่งถูกเผาในเปลวไฟ)
• ≤Drifting: 3% (เมืÉออปุกรณ์มีเสถียรภาพประมาณ śŘ นาที)
• เชิงเส้น: ค่ามธัยฐานของผลทีÉดีทีÉสุด Ś% (สอบเทียบจุดเดียว)
• วิธีการสอบเทียบแบบเส้นตรง Ś วธีิ ไดแ้ก่ วิธียอ่ย และวิธีการติดตัÊงแบบ quadric


