
ตู้กรองอากาศแบบเป่าลม แนวนอน Laminar Flow Cabinet (Horizontal Type)
รุ่น HS-series ยีÉห้อ FAITHFUL

Laminar Flow Cabinet ตู้ปลอดเชืÊอ ตู้ เขีÉยเชืÊอ เป็นเครืÉองมือพืÊนฐานจาํเป็นสาํหรับหอ้งปฏิบตัิการโดยเฉพาะ
หอ้งปฏิบตัิการทางชีววิทยา ตูป้ลอดเชืÊอมกัใชก้บังานทีÉตอ้งการความปลอดภยัทางชีววิทยาสูง เช่น เชืÊอไวรัส แบคทีเรีย
รวมถึงสารเคมีบางอยา่ง โดยอาศยัการกรองของ HEPA Filter ซึÉ งจะช่วยกรองอากาศทีÉผา่นเขา้ - ออก ภายในตู้
คุณสมบัติของ ตู้เป่าลมสะอาดลามินาร์

• ตูก้รองอากาศไหลวน (แนวนอน) อากาศไหลแบบราบเรียบในแนวนอนดว้ยบอร์ดตัÊงโต๊ะสแตนเลส SUS 304 
ป้องกนัอากาศจากภายนอกสู่สภาพแวดลอ้มช่วยให้การทาํงานทีÉสะอาด ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

• ตูป้ลอดเชืÊอมีคุณภาพสูง เสียงรบกวนตํÉา พดัลมแบบแรงเหวีÉยง ความเร็วมีความเสถียรภาพ ระบบควบคุมการไหล
ของอากาศแบบสัมผสัชนิดควบคุมความเร็วลมทัÊงหา้ส่วน

• Laminar Flow Cabinet Horizontal ตวักรองคุณภาพสูงช่วยให้มัÉนใจวา่สามารถกรองฝุ่ นไดม้ากกวา่ Ř.ś um



Model HS840 HS1300

Applicable Station One person Two persons
One side One side

Airflow Direction Horizontal

Function

Cleanliness Class 100
Collection ≥99.9% of 0.5um particleEfficiency
Colony Count ≤ φ0.5/vessel ( petri dish is 90mm )
Wind Speed initial:0.6（m/s）, final：0.2 （m/s）
Wind Speed

0.2-0.6 （m/s）Range
Noise Level ≤62db
Vibration Semi ≤3umPeak Value
Illumination ≥300LX（Activity Center）Intensity（Lx）
Work Surface

50kgBearing

Composition

Inner Chamber  Stainless steel plate
Outer Shell Cold rolling steel electrostatic spraying exterior
Operation door No
HEPA Filter (mm) 760*610*50 one piece 610*610*50 two pieces
Pre-Filter (mm) 760*610*5 one piece 610*610*5 two pieces
Fluorescent

20W*1 30W*1Lamp
UV Lamp 20W*1 30W*1
Bottom Fan 300W one piece 300W two pieces

Controller

Display LED
Wind Speed

Intelligent multi-level adjustableControl

Additional Function
The bottom horizontal adjustment,

One key to open and close
Lighting sterilization

Specification

Inner Size (W*L*H) 660*650*570 mm 1210*660*570 mm
Exterior Size (W*L*H) 840*825*1340 mm 1300*810*1440 mm
Packing Size (W*L*H) 1040*1020*1620 mm 1460*990*1570 mm
Max Power 0.4kW 0.8kW
Current Rating(50/60Hz) AC220V/1.8A AC220V/3.6A
NW/GW kg 120/170 170/235


