
เครืองทํานํากลนั Water Still รุ่น WCS Series ยห้ีอ FAVORIT ประเทศมาเลเซีย
Water Still , Water Distillation เครืองกลนันํา เครืองทํานํากลนั รุ่น WCS Series เป็นเครืองกลนันาํแกว้แบบ

กลนัครังเดียว เหมาะสาํหรับใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ โรงงานอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั ฯลฯ
คุณสมบัติของ เครืองกลนันําแก้ว

• เครืองทาํนาํกลนั รุ่น WCS Series เป็นเครืองกลนันาํแกว้แบบกลนัครังเดียว
• ตวับอยเลอร์ทาํจากแกว้ Borosilicate Glass Type 3.3 ซึงมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนสูง
• ฮีตเตอร์หุม้ดว้ยซิลิกา้ ใหก้าํลงัไฟสูงถึง  วตัต ์จาํนวน  แท่ง
• นาํกลนัทีไดมี้ค่าการนาํไฟฟ้า -  ไมโครซีเมนต์
• ตวัเครืองมีโครงสร้างทีกะทดัรัด จึงเหมาะกบัการตงัโต๊ะ หรือ แขวนผนงั
• บริเวณขอ้ต่อทีเป็นเกลียว ช่วยใหก้ารประกอบเครืองหรือการถอด ง่ายและปลอดภยัขึน
• มีตวัวดัระดบันาํอยูใ่นตวัเครืองพร้อมวาลว์ Vendura-Nova สาํหรับระบายนาํ ทาํใหป้รับระดบัไดส้ะดวกโดยไม่

ตอ้งถอดออก
• มีการป้องกนัอณุหภมิูเกินในตวัใหค้วามร้อน ช่วยป้องกนัความเสียหาย เนืองจากนาํไม่เขา้เครืองกลนั และสามารถ

กลนัไดอ้ตัโนมติัเมือมีนาํเขา้เพยีงพอ
• รับประกนัคุณภาพ  ปี

Model WCS4L WCS8L
Distilled Water Capacity 4 L / hour 8 L / hour
Heater 2 x 1.5 kW Silica heater 2 x 1.5 kW Silica heater
Reservoir capacity 1 L / minute 1 L / minute
Safety Device Over temp limiter. Over temp limiter.
Electric Supply 220V, 50/60 Hz 220V, 50/60 Hz
Dimensions 225 x 550 x 395 mm. 145 x 463 x 447 mm.
Weight 7.2 Kg 30 Kg


