
Freeze-Thaw Test Chamber 

เคร่ืองทดสอบการแช่งแข็ง-ละลาย (ผลิตในประเทศไทย) 

เคร่ือง Freeze-Thaw Test Chamber เป็นการทดสอบความคงทนของวสัด ุโดยการแชแ่ข็งท่ี

อณุหภมูิ -20 C ในห้องเย็นมีอากาศเป็นตวัน าอณุหภมูิ แล้วท าละลายท่ีอณุหภมูิ 20 C ในน า้ ทดการสอบซ า้ๆ หลาย

รอบ เพ่ือให้แนใ่จวา่วสัดท่ีุจะน าไปใช้งาน สามารถทนแดด ทนฝน ทนอณุหภมูิ สภาพอากาศ ในเขตต่างๆ ได้ 

โดยเฉพาะ กลุม่กระเบือ้ง, กระเบือ้งหลงัคา, ซีเมนต์, ซีเมนต์สงัเคราะห์,พืน้, ฝ้า, ผนงั, เพดาน, รัว้, ระแนง เป็นต้น 

 

 

- แบบ 2 ชัน้ :  ชัน้บน ห้องเย็น -20 C 

    :  ชัน้ลา่ง ห้องร้อน 20 C 

- ข้อดี  :  ท าอณุหภมูิได้รวดเร็วกว่าชัน้เดียว 

    :  ประหยดัน า้ ไมต้่องทิง้ 

    :  วางชิน้งานง่าย ใสท่างด้านหน้า 

 

 

 

 

 

  

- แบบ 1 ชัน้ :  ใช้ร่วมกนัทัง้ -20 และ 20 C 

- ข้อดี  :  ประหยดัพืน้ท่ี (ไมมี่แกนส าหรับ ยก) 

    :  ภายในขนาดเล็ก ใช้ก าลงัไฟน้อยกวา่ 

 

 

 

  

Specification 

Model Room Internal dimension Temp. Range Heater Compressor 

FTT-200-1 1 60x55x60 cm 
-20 to 50 C (Air) 

0 to 50 C (Water) 
800W (Air) 

3000W (Water) 

1hp x2 

FTT-300-2 2 
80x75x50 cm (Air) 

80x75x30 cm (Water) 
1hp x2 (Air) 

1hp x1 (Water) 
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Model FTT-300-2 

Price 6xx,xxx – 9xx,xxx ฿ 

Model FTT-200-1 

Price 4xx,xxx – 6xx,xxx ฿ 


