
เครืองวดัความเป็นกรดด่าง ทีดเีอส ค่าการนําไฟฟ้า Multiparameter รุ่น PC700 ยห้ีอ EUTECH
คุณลกัษณะทัวไปของ มัลติพารามิเตอร์

• แสดงผลดว้ยจอ LCD ขนาดใหญ่ ซึงชดัเจนและอ่านง่าย จะแสดงค่า  แถว โดยแสดงค่า pH หรือ คา่การนาํไฟฟ้า
ทีแถวบน และอณุหภมิูทีแถวล่าง 

• สามารถเลือกใชร้ะบบชดเชยอุณหภูมิแบบอตัโนมติั (Automatic Temperature Compensation) ที  ºC ถึง  ºC 
หรือ .  ถึง .  ºF และแบบป้อนค่าอณุหภูมิเอง (Manual Temperature Compensation) ที  ºC ถึง  ºC หรือ 

.  ถึง .  ºF
• การคาลิเบรทแบบอตัโนมติั (Auto Calibration) สามารถทาํการคาลิเบรท pH ไดท้งัแบบจุดเดียว หรือหลายจุด โดย

ทาํการคาลิเบรทไดม้ากสุด  จุด และสามารถเลือกชุดของสารละลายมาตรฐานสาํหรับการคาลิเบรท pH ได ้  
แบบ คือ USA หรือ NIST

• การคาลิเบรท Conductivity สามารถเลือกการคาลิเบรทแบบอตัโนมติั (Auto Calibration) ไดท้งัแบบจุดเดียวและ
หลายจุด โดยทาํการคาลิเบรทไดม้ากทีสุด  จุด ที  µS, 1413 µS, 12.88 mS และ .  mS หรือเลือกการคาลิ
เบรทแบบป้อนค่า (Manual Calibration) ไดม้ากสุด  จุด โดยแต่ละช่วงสามารถเลือกไดเ้พยีง  จุดทีครอบคลุมกบั
ช่วงการวดั

• สามารถคาลิเบรทค่า TDS ไดสู้งสุด  จุด
• สามารถปรับตงัค่า TDS Factor ไดต้งัแต่ .  ถึง .
• สามารถเลือกช่วงการวดัคา่การนาํไฟฟ้า (Conductivity) แบบอตัโนมติั (Auto-ranging)
• สามารถทาํการคา้งค่าทีหนา้จอได ้โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยใหส้ะดวกในการอ่านและการบนัทึกค่า
• มีขอ้ความ “READY” ปรากฏทีหนา้จอ เพอืชีวา่ค่าทีปรากฏบนหนา้จอคงทีแลว้
• สามารถบนัทึกขอ้มูลสู่หน่วยความจาํได ้  ชุด ซึงหน่วยความจาํนีเป็นแบบ non-volatile memory คือ ขอ้มูลยงั

คงถูกบนัทึกไวใ้นสถานะปิดเครือง
• ดา้นใตเ้ครืองมีแผ่นคู่มือการใชง้านอยา่งยอ่ทีสามารถเลือนดูได้
• แผงปุ่มกดทนต่อฝุ่ นละออง และป้องกนันาํกระเดน็ใส่ (Splash-proof Keypad) 
• ใชแ้หล่งจ่ายไฟ VDC ต่อกบัไฟอาคาร  VAC 
• ผลิตภณัฑไ์ดรั้บมาตรฐาน CE



Multiparameter รุ่น PC700
การวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ช่วงการวดัค่า (Range) -2.00 ถึง .  pH
ค่าความละเอยีด (Resolution) 0.01 pH 
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.01 pH 
การวดัค่ามิลลโิวลต์ (mV) (Optional electrode)
ช่วงการวดัค่า (Range) -2,000 ถึง + ,  mV

ค่าความละเอยีด (Resolution) 0.1 mV สาํหรับช่วง ± .  mV
1.0 mV สาํหรับช่วงทีเกินกวา่ ±  mV 

ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ±0.2 mV สาํหรับช่วง ± .  mV
±2.0 mV สาํหรับช่วงทีเกินกวา่ ±  mV

การวดัค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity) 
ช่วงการวดัค่า (Range) 0.0 µS/cm ถึง .  mS/cm

ค่าความละเอยีด (Resolution) 0.01 µS/cm, 0.1 µS/cm, 1 µS/cm,
0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ± 1% ของมาตรเตม็ 
การวดัค่าปริมาณของแข็งทีละลายรวม (TDS)

ช่วงการวดัค่า (Range) วดัไดสู้งสุด .  ppt ที TDS Factor เท่ากบั .
วดัไดสู้งสุด .  ppt ที TDS Factor เท่ากบั .

ค่าความละเอยีด (Resolution) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm,
0.01 ppt, 0.1 ppt

ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ± 1% ของมาตรเตม็ 
การวดัอุณหภูมิ 
ช่วงการวดัค่า (Range) 0.0 ถึง .  ºC / 32.0 ถึง .  ºF
ค่าความละเอยีด (Resolution) 0.1 ºC / 0.1 ºF
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ± 0.5 ºC/ ± 0.9 ºF


