
เครืÉองทดสอบแรงกระแทกบนพืÊนเอยีง Incline Impact Test Machine ยีÉห้อ HAIDA
เครืÉองทดสอบแรงกระแทกบนพืÊนเอยีง incline Impact Test Machine เพืÉอการจาํลองความตา้นทานแรงกระแทก

ของบรรจุภณัฑใ์นสถานการณ์การขนส่งจริง เหมาะสาํหรับใชท้ดสอบกบักองสินคา้, สไลดข์องระบบเครืÉองกลไฟฟ้า,
การโหลดของเครืÉองยนต,์ การขนส่งของผลิตภณัฑ ์เครืÉองทดสอบแรงกระแทกแบบเอียง ยงัสามารถใชเ้ป็นเครืÉองทดสอบ
สาํหรับสถาบนัการวจิยัทางวิทยาศาสตร์, วิทยาลยั, ศูนยท์ดสอบเทคนิคการบรรจุ, การผลิตวสัดุบรรจุภณัฑแ์ละการคา้ต่าง
ประเทศหรือแผนกขนส่ง
คุณสมบัติของ เครืÉองทดสอบแรงกระแทกแบบลาดเอยีง

• รอกตาํแหน่งทีÉขบัเคลืÉอนดว้ยมอเตอร์ สามารถเปลีÉยนแปลงความเร็วไดต้ามความตอ้งการในการทดสอบ
• ความสูงของความชนัค่อนขา้งตํÉา จึงเป็นประโยชน์ในการแกไ้ขชิÊนงาน ทนต่อแรงกระแทกไดดี้ รับประกนัความ

คงทนของโครงสร้าง
• รอกสามารถปรับเป็นแนวนอน เพืÉอแกไ้ขชิÊนงาน การปรับเชิงมุมทรงกระบอก จึงมีความยดืหยุน่และสะดวกสบาย

ในการใชง้าน
• เครืÉองมือทดสอบสามารถควบคุมในระยะไกลได ้เพืÉอความปลอดภยัในการทดสอบ
• มาตรฐานการออกแบบ ISTA 3E, 3J & ISTA 6 (การทดสอบแรงกระแทก)

Item Description
Load capacity 600kg (can be customized)
Impact surface dimension 1600*2200mm (can be customized)
Rolling carriage table dimension 1220*1220mm (can be customized)
Control system Touch screen controller
Max. slide length 2200mm (can be customized)
Plane inclined to the vertical angle 10°
Velocity range 1.1~2.3m/s



Impact surface material Rubber wood with two-rail steel track
Working condition ≤Temperature 0~40°, humidity 80% (no condensation)
Floor area 7220*1800mm

Safety features

E-Stop
Over-load protection

Upper and lower limit switches
Load sensor with automatic retreat


