
เครืองปันเหวยีงตกตะกอน Digital Angle Centrifuge รุ่น FLC-04R-C ยห้ีอ FAITHFUL
คุณสมบัติของ Centrifuge รุ่น FLC-04R-C

• เครืองสามารถใส่หลอดสาํหรับทดลองได ้  หลอด ขนาด  มล. (ขนาด x100 มม.)
• ฝาโพลีคาร์บอเนตโปร่งใส สาํหรับดูตวัอยา่งขณะทาํงาน
• จอแสดงผล LED สาํหรับการปรับตงัค่า การแสดงเวลา และความเร็วในการทาํงาน
• การปรับความเร็วรอบสูงสุด ,  rpm
• การป้องกนัความปลอดภยัเมือฝาเปิด เครืองจะหยดุทาํงานโดยอตัโนมติั
• มอเตอร์ช่วงล่างแบบยดืหยุน่ช่วยให้มนัใจในการใชง้านทีนุ่มนวล
• อะแดปเตอร์ ขนาด  mL (13x100 mm) และ /  mL (13x75 mm)

Model FLC-04R-C
Control Digital
Rotor Fixed-angle
Speed 1000-4000 rpm (steps of 500 rpm)
Time 1-59 min (steps of 1 min)
Capacity 6x15 mL
Max. RCF 1790 g
Consumption 80 W
Power 220 V – 50 Hz


