
เครืองวดัความหนา Coating Thickness Gauge รุ่น Pro Gauge II ยห้ีอ GARDCO
เครืองวดัความหนาสี เครืองทดสอบความหนาสี เครืองวดัความหนาผวิเคลือบ เครืองวดัความหนาเครืองวดัความ

หนาผวิเคลือบแบบแม่เหลก็ ใชว้ดัความหนาของสารเคลือบผวิบนเหล็ก ช่วงการวดั : -  mils (paints, platings, plastics,
etc.) ผลิตในสหรัฐอเมริกา มีหน่วยเป็น Mils หรือ Microns
ความแม่นยาํ

แม่นยาํและอ่านง่ายขึน มาตรวดัแม่เหล็กอืน ๆ ไม่สามารถชดเชยผลกระทบของแรงโนม้ถ่วงเพอืใหก้ารอ่านค่า
ต่างกนัมากถึง % เมือวดัสีทีมีความหนาเท่ากนับนแผงดา้นบนและแผงดา้นขา้ง เครืองชงัสองเครืองของ Pro Gauge II®
ใหค้วามแม่นยาํมากกวา่ .  (หนึงในพนั) ของนิว สเกลวดัขนาดใหญ่และเครืองชงัทีทาํเครืองหมายไวอ้ยา่งชดัเจนทาํให้
วดัไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายสาํหรับทุกคนทีจะใช้
ความสําคญัของการวดัความหนาสี

สีหนา อาจทาํใหเ้กิดปัญหา หากพืนผวิทีถูกทาสีมีสีอยูม่ากเกินไป จะเกิดการแตกร้าวและความลม้เหลวของสีอนื ๆ
ตวัอยา่งเช่น การประยกุตใ์ชสี้แลค็เกอร์และเคลือบหลายชนิด มีความเสียงสูงกวา่การเคลือบทีมีอยูห่นากวา่ .  แมแ้ต่
สารเคลือบผวิใหม่ทีทนทานทีสุดกย็งัไม่คงอยูเ่มือเคลือบทบัเกิน .
ง่ายต่อการใช้งาน

• พลงัแม่เหล็กทีมีประสิทธิภาพมากขึนและมีอายกุารใชง้านยาวนานขึน
• มาพร้อมสเกลวดัทงัดา้นบนและดา้นขา้ง
• กระเป๋าสาํหรับเก็บอปุกรณ์
• หนงัสือคู่มือการใชฉ้บบัสมบูรณ์


